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感谢您的购买和使用重庆富润吉光电技术有限公司（以下简称为本公司）的产

品。为了您的安全和利益，在使用本产品前,请您仔细阅读本产品简明手册（以下简称

本手册）及随机附带的全部资料。本产品的设计、生产及检验均符合相关行业标准及

安全规范，但用户必须严格按照本手册及附带资料的要求进行安装、操作、维护及存

储存放。因以下情形导致的人身伤害、财产损失或其他任何直接、间接损失，本公司

不承担责任：

尊敬的用户:

2.由非专业人员或未经授权人员擅自操作、拆解、改装本产品；

3.使用非本公司提供的原厂配件、耗材或软件；

1.未遵循本手册及附带资料的指引进行操作；

4.因不可抗力（如地震、雷击、火灾等）或第三方行为导致的产品损坏及衍生损

失；

关于本手册，其版权属于重庆富润吉光电技术有限公司所有，重庆富润吉光电技

术有限公司保留对本手册的解释和修改的权利。

敬 告

本手册仅作为使用指导手册 ， 不构成任何形式的担保或承诺 。 因本手册中涉及

的产品功能参数、连接协议及操作指引引发的直接或间接信息泄露、设备故障及衍生

损失，本公司不承担责任。本手册内容（含硬件规格、软件版本及联动方案）仅供参

考，将随技术迭代优化，更新时恕不另行通知。 

保修服务仅适用于本产品出厂的原配组件。任何机构或个人（ 如经销商 ）加装的

非原厂模块、改装的电路及第三方联动设备，其保修责任由加装方或第三方自行承

担。 

对于经销商等第三方在本公司服务承诺外作出的额外约定，本公司不承担履行义

务，敬请向承诺方索要书面协议以保障您的权益。

致谢!

责 任 声 明

重庆富润吉光电技术有限公司



⼀、产品概述
DynaInter T系列动态干涉仪是一款用于光学领域高精度动态检测的产品。

该产品能有效避免环境振动、气流扰动等不利因素的影响，更加高效准确地检

测光学零件面形及光学系统的波前质量，适合于大口径、长焦距光学元件的测

量，也可以应用于光学系统的现场检验以及复杂恶劣环境的光学检测。本产品

同样可用于相位变化过程的实时动态监测。

⼆、产品参数

相机

激光器

相干长度

通光口径

偏振态

光瞳聚焦范围

光瞳放大倍率

可测反射率

数据文件格式

计算机操作系统

测量软件

工作温度范围

重复测量RMS

系统误差RMS

图像位深10bit，分辨率2048*2048，帧率230Hz

高功率单频半导体激光器，最大功率30mw, 波长633±0.5nm

可选波长为632.8nm的稳频He-Ne激光器（定制）

＞50m

10mm（可选配60mm/100mm/150mm/300mm 扩束系统）

圆偏振光/线偏振光

±35mm

固定值

0.1%-100%

dat格式、xyz格式

Windows10/11 x64

Fringe相位测量分析软件

15℃-30℃（59F-86F）

0.001波长@633nm

0.01波长@633nm 

名称 参数



三、产品清单

动态干涉仪主机

笔记本电脑

Fringe相位分析软件

通讯数据线[附件1]

主机电源线[附件2]

笔记本电脑适配器

镜头

纸质手册

产品包装箱

名称 数量

动态干涉仪主机 笔记本电脑 Fringe相位分析软件

通讯数据线[附件1] 动态干涉仪主机电源线[附件2] 镜头

单位

1

1

1

1

1

1

若干

1

1

台

台

条

个

个

可选f数为f1-f10组

套 需授权

条

套 包含产品简明手册

备注

 图1产品清单展示图



主机尺寸

设备重量

功耗

电源要求

通光孔

电源指示灯

相机指示灯

电气开关

通讯接口

电源接口

四、产品信息

33cm*16.5cm*10cm

7kg

110W

50Hz-220V

使用时安装螺纹口镜头（与行业动态干涉仪通用），

收纳时旋上防尘盖。通光口设置偏振态转换开关，

默认（标志位）输出圆偏振光，旋转45°可输出线偏振光

未通电时不亮，通电时绿灯常亮

未通电/工作时不亮，通电/工作时绿灯常亮

0为切断电源，1为接通电源

外接电脑的Type-C口

外接220V交流电源  

图2 设备正面示意图 图3 设备背面示意图

名称 参数



五、连接说明
使用前须正确连接线缆。如图4所示，本产品线缆连接便捷。将通讯数据

线[附件1]的USB口端连接至产品背面(如图3)的通讯接口并旋转锁紧，另一端Type-

C口端插入配套计算机的Type-C口；将电源线[附件2]的卡扣端连接至产品背面的

电源接口并锁紧，对准金属环上的红点用力插入，听到扣紧声音达到锁紧状

态，将插头端插入三脚插座。

本产品使用时的一般开关机流程如下：

1）确定已按如上述内容正确的连接了本产品的通讯数据线和电源线；

2）打开设备开关，电源指示灯绿灯常亮；

3）打开配套计算机；

4）双击软件图标以启动相位分析软件；

5）准备测量条件，包括在通光口上安装光学镜头、粗调&精调光路等，

      直至达到可测量状态；

6）操作相位分析软件开始光学测量，并得到测量结果；相位分析软件的使用

      和操作说明具体可参见“Fringe相位分析软件使用手册”；

7）使用完毕后关机的一般步骤：

      1. 正常关闭软件；

      2. 关闭电脑；

      3. 关闭产品电源；

      4. 取下光学镜头并旋上防尘盖；

注意：本产品在通电正常使用期间，应尽量避免通讯数据线[附件1]的插拔，

             以免对本产品造成不可逆的损害。

图4 产品线缆连接示意图



六、产品故障排除

电源指示灯不亮
确保插座通电，电源正常且电压稳定

确保电源线完好

软件无法识别到设备
确保设备正常通电

确保通讯电缆、连接器和接口连接牢固，没有松动或损坏

确保接入的是电脑端Type-C /USB3.0接口

确保电源线电缆、连接器和接口连接牢固，没有松动或损坏

确认软件环境是否有所更改，比如计算机系统是否重装或安装了杀毒软件

其他异常情况

查看以往的维修记录，可能有助于找到类似问题的解决方案

确保在指定的工作环境下使用，避免如强电磁场、振动等干扰源

七、保养与维护

3.避免长时间连续使用：在使用本产品设备时，应合理安排使用时间和休

息时间，以延长本产品设备的使用寿命。同时，避免在高温环境下使用本产品

设备，以免影响其性能表现。

1.清洁光学镜头：定期使用专用清洁剂和无尘纸清洁光学镜头，清洁过程

中应轻柔擦拭，避免对光学镜头造成损伤。同时，保持光学镜头的干燥和清

洁，避免潮湿和灰尘对其性能产生影响。

2.检查激光器寿命：定期检查激光器的寿命和性能表现。如发现激光器性

能下降或寿命到期，应及时更换新的激光器，避免过热导致性能下降或损坏。

4.存放本产品设备：在不使用本产品设备时，应将其存放在干燥、防尘的

环境中。避免阳光直射和潮湿环境对设备造成损害。同时，确保本产品设备的

存放位置平稳可靠，避免震动和碰撞对本产品设备造成损害。

5.定期维护检查：定期对本产品设备进行维护和检查，确保其处于良好的

工作状态。如有异常或需要维护，及时进行处理或更换部件。同时，记录维护

和检查的日期、内容和结果，以便后续跟踪和管理。

6.软件更新与升级：定期检查本产品设备的软件版本和固件版本，及时进

行更新和升级。软件更新和升级可以修复已知的漏洞、提高本产品设备的性能

和稳定性。在更新和升级过程中，应遵循制造商的指导和建议，确保更新和升

级的顺利进行。同时，备份原有数据和配置信息，以便在更新和升级过程中出

现问题时能够恢复原状。



7.培训与教育：定期对操作人员进行安全培训和操作技能培训，提高操作

人员的安全意识和操作技能水平。培训内容应包括设备的基本原理、操作流

程、安全防护措施等。

9.预防性维护：根据本产品设备的使用情况和制造商的建议，制定预防性

维护计划。预防性维护计划应包括定期清洁、检查、维护和更换部件的时间表

和内容。

8.记录与追踪：建立完善的关于本产品的设备使用和维护记录系统，记录

本产品设备的使用情况、维护记录、故障处理情况等信息。

⼋、安全注意事项

电气安全：确保电源连接正确，接地良好，以防电击事故

电源供应：保证电源电压、频率等符合仪器要求

通风良好：确保仪器散热良好，避免过热

机械安全：避免碰撞、挤压等对本产品仪器造成损坏

防火安全：周围环境应避免明火，以防发生火灾

防护措施：根据需要，采取适当的防护措施，如防尘、防潮等

光线条件：根据仪器要求，提供适当的光线条件

个人防护：佩戴适当的个人防护装备，如安全眼镜等

避免干扰源：远离强电磁辐射源、振动源等

避免静电：采取防静电措施，防止静电对本产品仪器造成损害

遵循操作指南：严格按照安装手册和安全规定进行操作

安全培训：对安装使用人员进行相关安全培训

接地：正确接地，以防止电磁干扰

清洁度：保持安装区域干净，避免灰尘、污垢等对本产品仪器产生影响

搬运安全：在搬运过程中注意稳定性，避免本产品仪器掉落或碰撞

防止过载：确保电源和电路能够承受本产品仪器的功率需求，避免过载

环境条件：确保安装环境满足仪器本产品对温度、湿度、振动等方面的要求

警示标识：在安装区域设置明显的安全警示标识

连接线缆：正确连接线缆，注意插拔力度，避免损坏接口

防止坠落：若本产品仪器安装在高处，要确保安装牢固，防止坠落



6.本公司产品配件的保修政策会根据配件本身属性的不同而有所不同。

以下情况不属于保修范畴：

2.无本公司标识的产品

1.用户请妥善保存本保修卡及购机时经销商开具的国家税务局标准发票。

在维修时将被要求出示以上凭证作为保修依据。

7.此保修卡请妥善保管，遗失恕不补发。

一、基本信息

2.如果产品出现故障，请直接与此保修卡上列出的富润吉技术支持热线联

系。我们的富润吉工程师经过严格的挑选和良好的培训，将为用户提供高效、

优质的服务。

3.若对所选购的产品有超出标准保修之外的需求，欢迎联系我们，我们为

用户精心准备的各类保修级别升级、保修期延长等金牌服务产品。

5.若涉及到配套计算机的维修或更换，用户应自行对其中数据的安全性负

责。在维修或更换前用户自行对数据、资料进行备份，本公司不承担因数据、

程序或存储介质的损坏或丢失而造成的损失。

4.维修更换下来的配件（包括配套计算机的配件）归本公司所有。

4.产品的保修期以本公司在发布该产品时宣布的保修期限为准，具体每台

机器的保修信息以本公司系统记录为准。

二、保修政策

产品保修卡

3.经维修的产品，在保修期内继续享有保修服务；若距保修期结束已不足

3个月，则所更换的配件自更换之日起享有3个月保修。

2.产品的保修起始日期为发票购机日期，但用户与本公司另有书面协议的

除外。

1.凡属正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内本

公司将负责给予有限保修。

8.产品制造地点请参见产品包装箱上说明。

三、例外条款

1.使用场景不符导致的技术问题

3.非本公司配件或用户自行更换配件



4.产品的清洁或正常维护

5.消耗材料（如：外壳、接插部件的自然消耗、磨损及老化）

6.因错误安装、操作（如带电插拔线缆等），或在非产品所规定的工作环

境下使用造成的故障或损坏（例如温度过高、过低、过于潮湿或干燥，海拔过

高，电压或电流不稳定，零地电压过大等）

9.因安装及使用其他扩展功能造成软硬件冲突的故障或损坏

7.因事故、滥用（包括超出工作负荷）、误用造成的损坏

10.因擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏

11.机器外观有非正常损坏或自然灾害所造成的故障或损坏

1.上述各条款规定了本公司对本产品的所有责任，并取代其他一切明示及

暗示的保证和其他责任。在本产品不能良好运转时，本公司对用户的责任仅限

于按照以上的条款进行产品的维修和更换。除此之外，无其它他担保。如国家

适用法律另有明确规定，本公司将遵照法律执行。

2.无论是何种原因导致用户无法正常使用本公司产品而造成的任何直接或

间接损失，本公司只承担国家适用法律允许的范围内的责任，对由于用户的原

因导致产品丢失而引起的损失，本公司均不负任何责任。

 

12.其他经公允评判后不属于保修范畴的情形

8.因保管不当（如鼠虫、液体渗入等）造成的损坏

四、特别提示

       

此产品已通过本公司严格的质量检验。根据本保修卡说明，凡属在正常使

用下由于产品本身质量问题引起的软硬件故障，在保修期内，本公司将负责给

予免费维修。

真诚地感谢您购买本公司的产品！

用户信息                                                 

保修卡编号                                      

产品名称                                                

产品型号                                                  

产品序号                                          

产品基本配置                                     

发货日期                                               

保修期限                                                 

经销商名称及签章            



产品型号:

合格证

出货日期:                        .

检  验  员:                         .

产品经本公司品质控制部门的检验，其性能参数符合技术标准，准许出厂

This product has been inspected by our company's quality control department,
And its performance parameters meet the technical standards. 

It is permitted to leave the factory.

重庆富润吉光电技术有限公司



公司⽹站：www.fringeoptics.com
电话：19946818362
E-mail：fringeoptics_cq@163.com

公司地址：重庆市⾼新区西园北街8号
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